原招标文件：第四章  采购项目技术规格、参数及要求

一、项目名称：浠水县公共检验检测中心实验室辅助设备采购项目

二、采购预算：50万元

三、采购内容如下：

	序号
	仪器设备名称
	产品参数

	1
	液相色谱-原子荧光联用仪
	1.用途及工作环境

用途：用于样品中As、Sb、Hg、Se等元素形态分析。

工作环境：温度：15～30℃，相对湿度：10～80％。

工作电源：交流电压(220±22)V，频率(50±1)Hz。

2.系统配置要求

仪器类型：液相色谱-原子荧光联用仪（SA-50单泵系统）

液相色谱装置（LC）1套

蒸气发生装置（VG）1套

原子荧光光度计1套

手动进样阀（亦可选配液相色谱自动进样器1套（AS-5500/ AS-5800）。

数据处理软件1套

3.技术性能指标要求

性能指标

元素

形态

最小检测量

（ng）

分析

时间

（min）

精密度RSD

线性

范围

定量

定性

As

As（III）（亚砷酸根离子）
<0.04
≤7
≤4.0%
≤1.0%
≥10³
DMA（二甲基砷酸根离子）
<0.08
MMA（一甲基砷酸根离子）
<0.08
As（V）（砷酸根离子）
<0.2
Hg

Hg（II）（二价无机汞）

<0.01
≤7
MeHg（甲基汞）

<0.01

EtHg（乙基汞）

<0.02

PhHg（苯基汞）

<0.1

Se

Se（IV）(亚硒酸根离子)

<0.1

≤7
SeCys2（硒代胱氨酸）

<0.3

Se（VI）（硒酸根离子）

<0.5

SeMet（硒代蛋氨酸）

<2.0

Sb
Sb（III）（亚锑酸根离子）

<0.1

≤5
Sb（V）（锑酸根离子）

<0.5

4.系统参数

4.1整机尺寸：460 mm ×460 mm ×445 mm

4.2重量：33.5kg

4.3通讯接口： LAN口，RS-232接口。

★4.4仪器采用可拆分的模块化设计，可根据实验室情况，选择不同模块搭配。（提供仪器照片证明文件）

4.5双化学反应系统，支持独立的总量分析和形态分析模块，具备自动切换选择功能；

4.6支持开机自检、自动系统诊断、故障点自动检测。
4.7 液相色谱装置（SA-50-LC）参数

4.7.1高压输液泵（液相单泵）

流速范围

0.01-9.99mL/min（10mL泵头，材料AISI-316L不锈钢）

流量精度

±0.14%（1mL/min，二次水，室温） 

流速重现性

< 0.03%（1mL/min，二次水，室温） 

压力范围

0～45 MPa（1mL/min，二次水，室温） 

输液结构

双柱塞串联式

系统保护

超压报警

4.7.2柱温箱

结构

内置式，支持双色谱柱安装；

控温范围

室温～80℃ 

控温精度

0.1℃

系统保护

超温报警

4.7.3 支持液相泵柱塞后清洗功能。

★4.7.4配备柱切换阀，可实现色谱柱自动切换，提高更换效率，减少因频繁拆卸色谱柱而造成的漏液问题。（提供软件截图证明文件）

4.7.5可升级在线脱气功能，有效减少气泡干扰（选配）。

4.7.6手动进样过程，单样品运行结束时具有声音提醒功能（选配手动进样阀时）。

4.8蒸气发生装置（SA-50-VG）参数

4.8.1十滚轴蠕动泵，流量RSD达0.33%（提供证明文件）

4.8.2自动切换紫外消解模式和非紫外消解模式。（提供软件截图证明文件）

★4.8.3进口双U型石英管路紫外灯，紫外透过率高于95%，外壁采用紫外增强反射膜，有效提高紫外光消解效率，无需大功率紫外灯。（提供双U型紫外灯实物图证明文件）

★4.8.4具备可视观察窗，直观了解紫外灯状态，高效紫外线吸收设计充分保护人体。（提供软件仪器照片证明文件）

4.8.5一体式集成混合反应块，独特内部结构提高酸碱反应效率。

4.8.6支持自动待机功能，有效延长光源使用寿命，节约氩气800mL/min。

4.8.7具备废液桶超液位报警。

4.9软件平台

4.9.1智能方法选择，自动选择色谱柱和液路，切换消解模式，按元素进行分析检测；

4.9.2支持载流、还原剂、流动相的试剂用量管理，智能提示。

4.9.3支持断电数据存储和制定备份策略，避免数据丢失风险。

4.9.4采用数据库存储，满足GLP、GMP、GCP、FDA21CFRPart11系统验证和电子签名要求，可实现云平台数据上传和管理，可对接LIMS系统实现数据传输。

4.9.5支持实验完成后，自动关闭系统。

★4.9.6支持移动设备查看报警及报表（需网络环境）。（提供软件截图证明文件）

4.9.7支持峰形结果信息显示（保留时间、组分、峰面积、峰高、峰宽、半高峰宽、分离度、拖尾因子、不对称因子、理论塔板数、面积百分比、峰高百分比等）。

4.9.8支持同一序列运行不同方法参数，方便用户新方法研究。

5.自动进样器

5.1.自动进样器可通过形态分析一体化软件控制，可以与现有液相色谱原子荧光联用，保证仪器的稳定性。

5.2.提供标准配置的120孔托盘，可满足绝大部分用户需求。

5.3.进样阀切换时间<100ms。

5.4.进样针插入精度±0.6mm。

5.5.进样循环时间17s。

5.6.进样模式：全环进样、部分体积进样、微量模式进样。

5.7.重现性：全环进样RSD<0.3，部分体积进样RSD＜0.5%，微量进样RSD<1.0。

5.8.进样体积：0-100µL。

5.9.洗针程序设置，每针/不同瓶间执行洗针程序，取样环、定量环自动清洗，避免交叉污染。

	2
	哈夫值测定仪
	1.微处理器控制，自动测量蛋重、蛋白高度，新鲜度（哈夫单位）、

蛋黄高度，蛋壳厚度。

2.高精度数字传感器，测量结果精度高，稳定性好。

3.可检测任意位置蛋白高度，任意位置蛋壳厚度。

4.液晶显示屏清晰显示检测结果，便于查看。

5.蛋白高度测量范围：0.00---25.00mm  精度：0.01mm

6.蛋重测量范围：0-250g  精度：0.01g

7.蛋黄颜色测量范围: 1到18(根据颜色扇数值); 

8.Haugh unit 值范围:0～130;

9.国际等级:AA:≧72,A:71～60,B:59～31,C:≦30;

10.蛋壳厚度测量范围：0.00---25.00mm  精度：0.01mm

11.哈夫单位模式、蛋重模式、蛋白高度模式蛋黄高度模式和蛋壳厚度模式自动切换，探针接触到蛋液时显示蛋白高度，探针接触到蛋壳时显示蛋壳厚度。

12.自动编制样品编号功能

13.配有有机玻璃测定台，具有四角水平调节功能。

14.配有有机玻璃蛋液收集盒。

15.配有数据传输软件，将检测结果传入电脑，便于统计，分析，计算，打印，存贮

16.配有打印机，可直接打印检测结果

17.配有蛋黄比色扇

标准配置：

1 主机： 一台

2 有机玻璃测定台1个， 

3 有机玻璃蛋液收集盒1个，

4 数据传输软件1套

5 打印机1个

6 蛋黄比色扇  1

	3
	标准检验筛分机
	1.回转半径: 50mm

2.回转速度: 260r/min

3.定时范围:0~ 960s (60s/档升降)

4.电机功率: 60w

5.工作电压:AC220V/50Hz

6.外形尺寸: 500x550x500mm

7.理想筛分量: 200g

	4
	通风橱
	柜体：上柜拼装、下柜整体焊接，牢固、承重性强，安装方便；整柜采用8mm厚优质纯料PP（聚丙烯）板经雕刻机下料，折弯、焊接成型，

内胆：采用8mm厚优质纯料PP（聚丙烯）板，分段式排气设计，保证排放气体不会产生涡流，对不同比重气体进行有效排放；

视窗：采用PVC边框视窗，5mm厚钢化玻璃，同步带轮传动，无级平衡式升降，可停留在任何位置；     

照明：采用30WLED三防灯，防水、防腐、防氧化；

电路：采用液晶显示屏控制面板，实验室专用220V75型多功能10A防水插座（4套），具有防尘、防水设计；并配置漏电保护开关，有效保证人员及设备的安全；

颜色：柜体瓷白+蓝色拉手、合页

台面：12.7mm理化板台面；

	5
	玻璃器皿柜
	规格：可根据客户需求而定制，常规规格： (H)1800*(W)900*(D)450mm

柜体：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。

柜门：采用同质PP板制作。

视窗：采用5mmPVC板制作。

层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四边有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，反方向放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。

门把手：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选）

门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选）

螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质。

警示标签：柜门开口贴有警示标签，提醒周围人群注意安全。

可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。

	6
	恒温水浴振荡器
	1.转速范围：往复-300RPM/回旋-220RPM

2.温度范围：室温~100℃

3.温控精度：0.5℃

4.振荡方式：往复、回旋

5.加热功率：1500W

6.振荡幅度：20MM

7.水箱尺寸：490*390*170

8.定时范围：0-120min(或常开)

9.输入电源：AC220V 50Hz

	7
	三联抽滤装置
	1.滤杯容量：标配不锈钢滤杯，容量250ml

2.燃烧架：1个

3.滤杯和杯盖：3套

4.联数：三联

5.适配滤膜：单片膜A型: 47mmx0.45um/0.22um

6.尺寸：450x160x205mm


现更正为：第四章  采购项目技术规格、参数及要求

一、项目名称：浠水县公共检验检测中心实验室辅助设备采购项目

二、采购预算：50万元

三、采购内容如下：

	序号
	仪器设备名称
	数量（台）
	产品参数

	1
	液相色谱-原子荧光联用仪
	1
	1.用途及工作环境

用途：用于样品中As、Sb、Hg、Se等元素形态分析。

工作环境：温度：15～30℃，相对湿度：10～80％。

工作电源：交流电压(220±22)V，频率(50±1)Hz。

2.系统配置要求

仪器类型：液相色谱-原子荧光联用仪

液相色谱装置（LC）1套

蒸气发生装置（VG）1套

原子荧光光度计1套

手动进样阀。

数据处理软件1套

3.技术性能指标要求

性能指标

元素

形态

最小检测量

（ng）

分析

时间

（min）

精密度RSD

线性

范围

定量

定性

As

As（III）（亚砷酸根离子）
<0.04
≤7
≤4.0%
≤1.0%
≥10³
DMA（二甲基砷酸根离子）
<0.08
MMA（一甲基砷酸根离子）
<0.08
As（V）（砷酸根离子）
<0.2
Hg

Hg（II）（二价无机汞）

<0.01
≤7
MeHg（甲基汞）

<0.01

EtHg（乙基汞）

<0.02

PhHg（苯基汞）

<0.1

Se

Se（IV）(亚硒酸根离子)

<0.1

≤7
SeCys2（硒代胱氨酸）

<0.3

Se（VI）（硒酸根离子）

<0.5

SeMet（硒代蛋氨酸）

<2.0

Sb
Sb（III）（亚锑酸根离子）

<0.1

≤5
Sb（V）（锑酸根离子）

<0.5

4.系统参数

4.1整机尺寸：460 mm ×460 mm ×445 mm

4.2重量：33.5kg

4.3通讯接口： LAN口，RS-232接口。

★4.4仪器采用可拆分的模块化设计，可根据实验室情况，选择不同模块搭配。（提供仪器照片证明文件）

4.5双化学反应系统，支持独立的总量分析和形态分析模块，具备自动切换选择功能；

4.6支持开机自检、自动系统诊断、故障点自动检测。
4.7 液相色谱装置参数

4.7.1高压输液泵（液相单泵）

流速范围

0.01-9.99mL/min（10mL泵头，材料AISI-316L不锈钢）

流量精度

±0.14%（1mL/min，二次水，室温） 

流速重现性

< 0.03%（1mL/min，二次水，室温） 

压力范围

0～45 MPa（1mL/min，二次水，室温） 

输液结构

双柱塞串联式

系统保护

超压报警

4.7.2柱温箱

结构

内置式，支持双色谱柱安装；

控温范围

室温～80℃ 

控温精度

0.1℃

系统保护

超温报警

4.7.3 支持液相泵柱塞后清洗功能。

★4.7.4配备柱切换阀，可实现色谱柱自动切换，提高更换效率，减少因频繁拆卸色谱柱而造成的漏液问题。（提供软件截图证明文件）

4.7.5可升级在线脱气功能，有效减少气泡干扰（选配）。

4.7.6手动进样过程，单样品运行结束时具有声音提醒功能（选配手动进样阀时）。

4.8蒸气发生装置参数

4.8.1十滚轴蠕动泵，流量RSD达0.33%（提供证明文件）

4.8.2自动切换紫外消解模式和非紫外消解模式。（提供软件截图证明文件）

★4.8.3进口双U型石英管路紫外灯，紫外透过率高于95%，外壁采用紫外增强反射膜，有效提高紫外光消解效率，无需大功率紫外灯。（提供双U型紫外灯实物图证明文件）

★4.8.4具备可视观察窗，直观了解紫外灯状态，高效紫外线吸收设计充分保护人体。（提供软件仪器照片证明文件）

4.8.5一体式集成混合反应块，独特内部结构提高酸碱反应效率。

4.8.6支持自动待机功能，有效延长光源使用寿命，节约氩气800mL/min。

4.8.7具备废液桶超液位报警。

4.9软件平台

4.9.1智能方法选择，自动选择色谱柱和液路，切换消解模式，按元素进行分析检测；

4.9.2支持载流、还原剂、流动相的试剂用量管理，智能提示。

4.9.3支持断电数据存储和制定备份策略，避免数据丢失风险。

4.9.4采用数据库存储，满足GLP、GMP、GCP、FDA21CFRPart11系统验证和电子签名要求，可实现云平台数据上传和管理，可对接LIMS系统实现数据传输。

4.9.5支持实验完成后，自动关闭系统。

★4.9.6支持移动设备查看报警及报表（需网络环境）。（提供软件截图证明文件）

4.9.7支持峰形结果信息显示（保留时间、组分、峰面积、峰高、峰宽、半高峰宽、分离度、拖尾因子、不对称因子、理论塔板数、面积百分比、峰高百分比等）。

4.9.8支持同一序列运行不同方法参数，方便用户新方法研究。

5.自动进样器

5.1.自动进样器可通过形态分析一体化软件控制，可以与现有液相色谱原子荧光联用，保证仪器的稳定性。

5.2.提供标准配置的120孔托盘，可满足绝大部分用户需求。

5.3.进样阀切换时间<100ms。

5.4.进样针插入精度±0.6mm。

5.5.进样循环时间17s。

5.6.进样模式：全环进样、部分体积进样、微量模式进样。

5.7.重现性：全环进样RSD<0.3，部分体积进样RSD＜0.5%，微量进样RSD<1.0。

5.8.进样体积：0-100µL。

5.9.洗针程序设置，每针/不同瓶间执行洗针程序，取样环、定量环自动清洗，避免交叉污染。

	2
	哈夫值测定仪
	1
	1.微处理器控制，自动测量蛋重、蛋白高度，新鲜度（哈夫单位）、

蛋黄高度，蛋壳厚度。

2.高精度数字传感器，测量结果精度高，稳定性好。

3.可检测任意位置蛋白高度，任意位置蛋壳厚度。

4.液晶显示屏清晰显示检测结果，便于查看。

5.蛋白高度测量范围：0.00---25.00mm  精度：0.01mm

6.蛋重测量范围：0-250g  精度：0.01g

7.蛋黄颜色测量范围: 1到18(根据颜色扇数值); 

8.Haugh unit 值范围:0～130;

9.国际等级:AA:≧72,A:71～60,B:59～31,C:≦30;

10.蛋壳厚度测量范围：0.00---25.00mm  精度：0.01mm

11.哈夫单位模式、蛋重模式、蛋白高度模式蛋黄高度模式和蛋壳厚度模式自动切换，探针接触到蛋液时显示蛋白高度，探针接触到蛋壳时显示蛋壳厚度。

12.自动编制样品编号功能

13.配有有机玻璃测定台，具有四角水平调节功能。

14.配有有机玻璃蛋液收集盒。

15.配有数据传输软件，将检测结果传入电脑，便于统计，分析，计算，打印，存贮

16.配有打印机，可直接打印检测结果

17.配有蛋黄比色扇

标准配置：

1 主机： 一台

2 有机玻璃测定台1个， 

3 有机玻璃蛋液收集盒1个，

4 数据传输软件1套

5 打印机1个

6 蛋黄比色扇  1
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	标准检验筛分机
	1
	1.回转半径: 50mm

2.回转速度: 260r/min

3.定时范围:0~ 960s (60s/档升降)

4.电机功率: 60w

5.工作电压:AC220V/50Hz

6.外形尺寸: 500x550x500mm

7.理想筛分量: 200g

	4
	通风橱
	3
	柜体：上柜拼装、下柜整体焊接，牢固、承重性强，安装方便；整柜采用8mm厚优质纯料PP（聚丙烯）板经雕刻机下料，折弯、焊接成型，

内胆：采用8mm厚优质纯料PP（聚丙烯）板，分段式排气设计，保证排放气体不会产生涡流，对不同比重气体进行有效排放；

视窗：采用PVC边框视窗，5mm厚钢化玻璃，同步带轮传动，无级平衡式升降，可停留在任何位置；     

照明：采用30WLED三防灯，防水、防腐、防氧化；

电路：采用液晶显示屏控制面板，实验室专用220V75型多功能10A防水插座（4套），具有防尘、防水设计；并配置漏电保护开关，有效保证人员及设备的安全；

颜色：柜体瓷白+蓝色拉手、合页

台面：12.7mm理化板台面；

	5
	玻璃器皿柜
	2
	规格：可根据客户需求而定制，常规规格： (H)1800*(W)900*(D)450mm

柜体：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。

柜门：采用同质PP板制作。

视窗：采用5mmPVC板制作。

层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四边有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，反方向放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。

门把手：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选）

门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选）

螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质。

警示标签：柜门开口贴有警示标签，提醒周围人群注意安全。

可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。
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	恒温水浴振荡器
	1
	1.转速范围：往复-300RPM/回旋-220RPM

2.温度范围：室温~100℃

3.温控精度：0.5℃

4.振荡方式：往复、回旋

5.加热功率：1500W

6.振荡幅度：20MM

7.水箱尺寸：490*390*170

8.定时范围：0-120min(或常开)

9.输入电源：AC220V 50Hz
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	三联抽滤装置
	1
	1.滤杯容量：标配不锈钢滤杯，容量250ml

2.燃烧架：1个

3.滤杯和杯盖：3套

4.联数：三联

5.适配滤膜：单片膜A型: 47mmx0.45um/0.22um

6.尺寸：450x160x205mm


