
浠水县社会福利院护理能力改造提升工程

（医疗护理设施设备采购及安装）
更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：E4201000184029856001
原公告的采购项目名称：浠水县社会福利院护理能力改造提升工程

（医疗护理设施设备采购及安装）
首次公告日期：2023年03月08日
二、更正信息
更正事项：竟争性谈判文件
更正内容: 竟争性谈判文件第四章”采购项目技术规格、参数及要求”。
现更正为:见附件
更正日期：2023年03月08日
三、其他补充事宜
其他内容不变
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息

名   称：浠水县社会福利院
地   址：浠水县清泉镇重阳阁路
联系方式：蔡先生18271535844
2、采购代理机构信息

名   称：湖北恒信伟业工程咨询有限公司 

地   址：浠水县闻一多大道92号 

联系方式：0713-4228052
3、项目联系方式

项目联系人：钱女士 

电   话：0713-4228052
附件:
采购项目技术规格、参数及要求
1. 手动双摇护理床
数量：185张
规格尺寸：2150*960*500（mm）

床面设计尺寸为：2050*900mm。背部、腿部床板采用双支撑卸力结构，加固碳素钢管。床面板连接处采用高强度优质金属连接，坚实、耐磨，方便拆卸消毒。

床头床尾板：采用优质ABS材料一次性吹塑成型，表面皮纹处理易清洗，弧线形设计，符合人体工程学耐腐蚀，耐脏，不起泡，中间带颜色装饰贴纸，床头尾板采用挂钩式锁定装置，稳定可靠，可快速拆卸，满足临床需求；床尾板外侧有病人信息卡插槽。

床板采用冷轧钢板模压一次拉伸成型；床板宽度为900mm；板厚≥1.0mm（喷塑前）；具有透气孔，透气流体槽，四角为圆弧角。

床框：采用国标方管钢60×30×1.5mm ，床体各部连接机构经计算均采用最可靠力学原理，支点位置准确、焊接牢固，各部连动装置活动自如，无噪音。充分保证床体的承载能力200KG。

喷塑：床的所有金属件需喷塑的部件全部采用防护喷涂全处理一贯作业，表面抛丸除锈、去油，再经静电喷塑，不易生锈，且喷塑层粘贴牢固，即使受到敲打，磕碰，划伤，也不易生锈，具有抗菌、耐腐蚀等特点。

摇手：折叠隐藏式ABS摇把，手感舒适，明亮美观、耐用。

*护栏：采用6档铝合金护栏，扣件采用金属配件，坚固耐用、快捷轻便，护栏设计符合安规要求，美观大方、安全。

配有M16螺纹5寸脚轮，四脚独立制动刹车，优质专业精密轴承脚轮，。病床转动灵活无噪音；

床体配置有2个输液插孔，配置全不锈钢输液架，简洁实用强度高。

生产工艺：

*管材下料：产品所用的钢管、钣金件采用激光切管机下料，有效的保证工件的精确精准度；（提供激光切割管板一体机与激光焊接机的购机发票）；

*碳钢表面处理：采用自有全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性，喷涂前经过高速抛丸机除锈，整床金属表面静电粉末喷涂、高温烘烤避免材料内壁生锈，涂面附着力强，平整光滑，耐腐蚀，延长病床的使用寿命；（提供全自动涂装流水线设备发票）
2.ABS床头柜（床头储物柜）

数量：185/个(木纹色）
规格： 480*480*760mm
结构：ABS台面，ABS柜体材料，三层结构，配备上层抽板、中间抽屉、下层柜门。柜内设有隔板，柜体两侧有隐藏式毛巾挂架。
材质：采用进口ABS整体注塑成型，防水防潮，可冲洗，易清洁，耐磨损，特别适用于医院经常消毒清洁的工作环境.
配置:带一抽屉、一柜、柜内带一层板、毛巾架。
3.诊断床
数量：24/台
规格：1600*600*650

*床架采用42*1.5mm无缝碳钢钢管折弯一次性成型，各部连接机构经计算均采用最可靠力学原理，支点位置准确、焊接牢固

喷塑：床的所有金属件需喷塑的部件全部采用防护喷涂全处理一贯作业，表面处理去油，除锈，再经静电粉末喷塑处理，不易生锈，且喷塑层粘贴牢固，即使受到敲打，磕碰，划伤，也不易生锈，具有抗菌、耐腐蚀等特点。
*床面采用15mm生态木板、4cm高弹力海绵、优质西皮四周包边车缝，美观大方。
4.不锈钢药品柜(配药柜）
数量：4个

规格：1100*400/700*1750mm

配置：不锈钢结构

5.手动推床（洗浴轮椅）

数量：8台

规格：1880*590*1250mm。

折叠宽度：320*700mm。

深度：480*450*510mm

前轮直径：8英寸，后轮直径：14英寸。

净重：35KG。

车架：由钢管焊接组合成型，脚踏角度可90°自由调节，加长扶手高度可调，靠背采用180°可平趟设计，车架可折叠，安全性能好，表面喷涂处理，美观耐用。

轮胎：前后轮采用新型橡胶复合材料实心轮，新科技橡胶复合材料，弹性超好，既有充气轮般的减震亦可防爆胎、防扎钉、老人使用更省心。

刹车：前轮带驻停自锁功能，后把手链接刹车，安全可靠。

座靠垫：采用聚氨酯太空革材料，材料具有质轻、耐磨、耐热性、耐水性、坚韧性、耐寒性好，拉伸强度高、透气透湿性等优点，环保无毒。

扶手：采用加长扶手，高度可调设计，配置优质皮革PVC扶手垫；

脚托：采用可调节脚托，配高强度塑料脚踏板，高度可调节；

安全带：配有可调安全带；

6.护士站

数量：3个，L型护士站参数：

规格尺寸4500mm（长边）X1800mm(短边)X1100（总高）下站台台面宽700mmX750mm高，上看台台面宽300mmX350mm高。

材质：骨架为2mm厚优质冷轧钢板切割折弯成型焊接加工。内挡板、柜板为0.6mm电解板。外围护板为1mm电解板。

台面：采用12mm厚优质高密度复合亚克力板。抗冲击不变形。

表面处理：经过打磨抛光除锈处理后，静电喷塑，环保无害塑（颜色可选）

配置：电脑键盘托架、主机柜、储物柜。
7.档案柜

数量：8个

规格：900*390*1800mm
8.病例车（60格）

数量：1台
规格:750*410*900mm

材质:车体由ABS 工程塑料 ，病历车台面为ABS 材质，塑钢立柱，耐磨、易清洁;

正面:双列60格，每格隔层的高度为22mm;病历夹滑道抽拉自如,无顿挫感;有相应的标识序号，标识数字清晰、易于辨识;

配有安全锁以确保病历夹资料安全

车体底部:豪华万向静音轮，其中两只带刹车功能;

毛重:19.7kg;

9.阴凉柜（冷藏柜）
数量：2台

型号：FL800           温度：2-20℃

规格:1200*600*1920mm  额定电压：220Ｖ

容积：800L            额定频率：50Hz

气候类型：N（温带）   额定功率：180w

防触电保温类型：I类   额定电流：1.8A

防水等级：IPX4         净重：100kg

